【附件5】                           小型工程（維修）風險評估表                附件5
	小型工程或

維修工作名稱
	
	□小型工程

□小型維修
	工 令 編 號
	

	危害

因素
	作    業    類    型
	作 業

時 間
	作    業

地點/設備
	風 險

等 級
	控  制  措  施

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	
	
	現  有
	預  計

	墜落/滾落
	□高架作業

□吊運途中，底下會有人員作業或經過之起重吊掛作業
	□上方有其他工程施工之作業

□吊運途中，底下無人員作業或經過之起重吊掛作業

□其他有墜落危害之高處作業
	－
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
	
	

	與有害物等之接觸
	□局限空間作業

□有害物質作業

□作業中會產生毒性氣體或消耗氧氣，且平時作業環境通風不良
	□於開挖深1.5公尺以上位置作業

□作業中會產生毒性氣體或消耗氧氣，但平時作業環境通風良好
	－
	· 不確定

· 確定

                  
	· 不確定

· 確定

                  
	□高度

□中度

□低度
	
	

	被夾、
被捲
	□於捲入或近捲入處之檢修作業

□轉動機械設備之檢修作業

□於上下左右移動設備附近作業

□設備無法實施斷能、上鎖之檢修作業
	□衝剪機械之檢修作業


	□一般機械設備作業
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
	
	

	與高低溫接觸、
感電
	□於鋼液噴濺處附近作業

□於高溫物質排放口附近作業

□活線作業

□於濕潤場所使用電氣設備

□用金屬梯子靠近電源或電氣設備
	□於無絕熱保護之高溫設備附近作業

□大於220V電氣設備檢修

□使用移動式電線或臨時配線

□無法斷電上鎖之電氣設備檢修
	□小於110V電氣設備檢修作業

□其他有感電危害之作業
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
	
	

	被刺、割、擦傷

被撞
	□需由人員以手動方式執行掛鉤或解鉤之起重吊掛作業

□於機械設備作動路線上作業
	□衝剪機械之檢修作業

□接近機械設備作動路線之作業
	□於擁擠之環境下作業

□其他有機械割擦傷害之作業
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
	
	

	火災、
爆炸


	□動火管制區內之動火作業

□易燃性或可燃性物質設備或管路開封

□使用有機溶劑且現場置放量在50加侖以上

□開挖位置下方有儲存或輸送易燃物、可燃物設備或管路
	□非動火管制區內之動火作業

□作業中使用有機溶劑且現場置放量在10-50加侖
	□作業中使用有機溶劑且現場置放量在10加侖以下
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
	
	

	違反人體工學
	－
	－
	□因用力或姿勢等不當因素而有可能導致扭傷之作業
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
	
	

	噪音
	－
	□於85dBA以上噪音工作場所中之作業，且會嚴重影響人員之溝通
	□於85dBA以上噪音工作場所中之作業
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
	
	

	交通事故
其他
	□可能導致人員死亡事故之作業
	□可能導致人員失能傷害事故之作業
	□可能導致人員醫療或急救傷害事故之作業
	· 不確定

· 確定

         
	· 不確定

· 確定

         
	□高度

□中度

□低度
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