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第二章   切割夾捲危害（含一般機械危害） 

 

 

機械之傳動皮帶無

護罩，人員易發生

捲入災害 

半罩式護罩仍有捲

入點，無法有效防

止人員夾捲災害 

2.1 

2.2 
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傳動皮帶加設護

罩可避免人體不

被捲入 

傳動機械之傳動輪、

傳動帶應設置護罩方

可避免捲入

2.3

2.4
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機械傳動輪設置防

止捲入裝置可防人

員捲入災害 

空壓機皮帶輪未裝設護

罩，易發生人員捲入災害 

2.5

2.6
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傳動齒輪鍊條防護柵

欄縫隙過大，人員易

被捲入 

傳動齒輪鍊條應設置適

當的柵欄，以避免人員

捲入災害 

2.7

2.8
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鑽孔作業人員未戴安全眼鏡，

且用手套，易造成眼睛傷害及

手指捲入

鑽孔作業應戴安全眼鏡，並不

得使用手套 

2.9 

2.10
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操作銑床人員未

戴防護面罩，且

使用手套，易遭

夾捲 

操作銑床不得使用

手套以防夾捲，且

應戴防護面罩 

2.11 

2.12
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衝剪機械可使用

雙按鈕開關，以

免人員手部受傷 

衝剪機械應設置雙按

鈕開關、電眼等以防

止手部受傷。 

2.13

2.14
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維修時應設警示

牌或加鎖，以免

誤操作 

維修時應設警

示牌或加鎖，

以免誤操作 

2.15

2.16
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操作衝壓機械剪切小物

件，應戴安全眼鏡並使

用手工具進退料 

操作大型衝剪機

械應配戴防護面

罩並裝設護欄 2.17

2.18
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操作車床應戴安

全眼鏡，且不得

戴手套 

機械作業區若無

法設置護罩，應

裝置適當之圍柵

2.19

2.20
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轉軸等固定螺絲應為埋頭

型，或設置護罩，以免捲

入物體

射出成型機應有門

未關妥無法操作之

安全連鎖裝置（本

圖為外加式） 

2.21

2.22
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操作滾輾機械，人員頭

髮衣物未紮緊，易於遭

捲入。滾轉機械如無緊

急煞車裝置，危急時無

法使機械立即停止 

操作滾輾機械，人員頭

髮衣物等應紮緊。機械

應裝設緊急停止裝置，

不影響作業時，危害點

應設柵欄 

2.23

2.24
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電動圓盤鋸應設有護

罩及設反撥預防裝置 

離心機應有門開

啟時即停止運轉

之連鎖裝置 

2.25

2.26
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輸送帶之末端常

有捲入點，易發

生捲入災害 

輸送帶之捲入點

應裝設護欄或護

罩 

2.27

2.28


